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DATI TECNICI PRODOTTO

CJBOND TRASPARENTE

Stato:  pastoso

Viscosità (23°C): 30000 mPa.s

Densità: 1,13 +/- 0,02 g/cc

Tempo di formazione pelle: 8 minuti

Tempo di catalisi totale (2,5 mm a 23°C e 

50% U.R):  24 h

Resistenza alla trazione: > 10N / mm2

Temp. di applicazione: da +5°C a +40°C 

Resist. alla temperatura: +40°C a +100°c, 

dopo indurimento

Conservazione:  12 mesi in confezione chiusa 

+10°C / +25°C

CJBOND COLORATO

Stato:  pastoso

Viscosità (23°C): 90000 mPa.s

Densità: 1,44 +/- 0,02 g/cc

Tempo di formazione pelle: 6 minuti

Tempo di catalisi totale (2,5 mm a 23°C e 

50% U.R):  24 h

Resistenza alla trazione: > 10N / mm2

Temp. di applicazione: da +5°C a +40°C 

Resist. alla temperatura: +40°C a +100°c, 

dopo indurimento

Conservazione:  12 mesi in confezione chiusa 

+10°C / +25°C

CJBOND
TRASPARENTEBUILDING TECHNOLOGIES 

Colla poliuretanica extra strong. Per incollaggi strutturali 
su tutti i materiali da costruzione 

USO E PROPRIETÁ
È ideale per incollare legno, pietra, cemento, pannelli 
isolanti, marmo granito e mattoni.  Si utilizza per il 
montaggio di falsi telai di porte e finestre, la 
cianfrinatura dei serramenti in alluminio, l'assemblaggio 
di mobili e serramenti in legno, la posa di soglie e 
davanzali, la posa di scatole negli impianti elettrici. La 
colla di montaggio strutturale per tutti i materiali di 
costruzione.

•  Elevata resistenza alla trazione

• Utilizzabile sia per incollaggi in orizzontale che 
verticale

• Basso contenuto di solventi

• Elevata tenuta 140kg/cm2

• Solo per uso professionale

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
Le superfi ci devono essere solide, compatte e prive di pol-
vere, sostanze oleose o grassi. Rimuovere con spazzola-
tura o idrolavaggio a pressione tutte le parti incoerenti 
e friabili, le tracce di oli, disarmanti, vernici sfoglianti e 
sporco in genere.

AVVERTENZE
Non utilizzare a temperature inferiori a 5 °C o superiori a 40 °C. Conservare il prodotto nella propria confezione in 
luoghi con temperature tra i 10°C e i 25°C.

GARANZIA
Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l’impie-
go delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci 
consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La 
garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di 
fuori del nostro controllo.


