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DATI TECNICI PRODOTTO

Applicazione: pennello - rullo

Colore: bianco lattiginoso

Confezioni: da kg 1 - kg 5

Diluente per pulizia: acqua subito dopo l’uso

Diluizione in volume: pronto all’uso

Peso specifi co: 1,03 kg/dm³

Resa teorica: 0,1 kg/m2 variabile secondo il sup-

porto

Trattamento turapori ed antispolvero a base di microe-
mulsione acquosa polimerica ad elevata resistenza.

USO E PROPRIETÀ
Ideale per pavimenti in cemento, superfi ci porose e rea-
lizzate con Keypatch (Living), su superfi ci in Char-
me su Keystone (Outdoor), in interni ed esterni. 
Crea una barriera protettiva lasciando inalterate le ca-
ratteristiche naturali del supporto. Riduce la formazione 
di macchie e aloni conferendo alle superfi ci bassa presa 
di sporco.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI
La superfi cie da trattare deve essere accuratamente pu-
lita, priva di polvere e perfettamente asciutta. Da super-
fi ci esistenti asportare eventuali cere, pitture e materiali 
estranei.

APPLICAZIONE
Il prodotto è pronto all’uso, necessita solo di una leggera 
agitazione. Applicare una mano con rullo o pennellessa 
dopo l’essiccazione della superfi cie da trattare assicuran-
dosi che sia perfettamente asciutta.

GARANZIA
Il rispetto delle norme di buona fabbricazione e l’impie-
go delle migliori materie prime reperibili sul mercato ci 
consentono di ottenere un prodotto di elevata qualità. La 
garanzia riguarda il prodotto e non le applicazioni al di 
fuori del nostro controllo.

KEYSEALING
1K

COV <30 gr/l (2010) 
D.Lvo 27 marzo 2006 n.161

Valore limite COV (2010): 30 gr/l

AVVERTENZE
Non applicare a temperatura inferiore a 5°C e superiore a 35°C o in previsione di gelo nelle successive 48 ore.

CONFORMITÀ

CHARME LIVING OUTDOOR


